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Da oltre 45 anni C&C Arredamenti Metallici si occupa della 
realizzazione�di�sca�ali�metallici�personalizzati�e�speci�camente�
studiati per andare incontro alle esigenze del cliente. Realtà 
imprenditoriale dinamica e creativa, l’azienda si è distinta 
negli anni per l’ampia gamma di prodotti disponibili, per le sue 
progettazioni su misura e per la prontezza nella realizzazione. 
Recentemente C&C ha saputo imporsi nel settore della grande 
distribuzione, servendo chiavi in mano i Fai da Te ma continuando 
ad arredare anche la media e piccola azienda.

I nostri servizi:
Progettazione
Il� nostro� u�cio� tecnico� studierà� per� Voi� soluzioni� progettuali�
personalizzate per i Vostri bisogni e necessità, garantendo la 
massima disponibilità 24 ore su 24.

Produzione
L’azienda provvederà alla pronta realizzazione della richiesta, 
assicurando la migliore qualità dei materiali e robustezza per 
sostenere ogni tipo di prodotto.

Consegna e Montaggio
La�nostra�logistica�piani�cherà�la�consegna�secondo�le�esigenze�
del� cliente,� mettendo� inoltre� a� vostra� disposizione� uno� sta��
quali�cato�per�il�montaggio�dei�prodotti.



Manutenzione
Il� nostro� sta�� si� occuperà� delle� veri�che� di� sicurezza� di�
sca�alature� e� attrezzature,� attuando� l’eventuale� messa� in�
sicurezza o sostituzione delle strutture danneggiate. 

Riverniciatura
Provvediamo inoltre alla riverniciatura a polveri epossidiche 
delle strutture per la loro messa a nuovo. 

I nostri prodotti:

• Sca�alature�di�piccole�e�grandi�portate
• Spazi espositivi per negozi
• Arredo,�armadi�e�sca�ali�per�u�ci�e�o�cine
• Arredo�e�sca�ali�per�supermercati�e�la�grande�distribuzione
• Espositori ed arredo Fai da Te
• Espositori�e�sca�ali�per�negozi�garden
• Cesti�in��lo,�carrelli�e�divisori�in�rete�metallica
• Banchi da lavoro, scrivanie e tavoli

I nostri servizi e prodotti sono realizzati
in collaborazione con SMA srl
Visita il sito smaitaly.eu



For over 45 years C&C Arredamenti Metallici has played a leading 
role in the manufacturing of personalized metallic shelvings and 
speci�cally�studied�to�meet�the�customer’s�needs.�As�a�creative�
and dynamic organization, the company stood out over the 
years for the wide range of available products, for its custom 
designs and for the promptness in the execution. Recently C&C 
managed to make a name for itself in the large-scale retail trade, 
creating� bespoke� �ttings� and� equipment� for� “Do� It� Yourself”�
stores, while still serving small and medium enterprises.

Our services:
Design
Our engineering and design department will study custom-made 
solutions to meet your needs and requirements, guaranteeing 
full availability 24/7.

Manufacturing
The company will carefully take care of the execution, using the 
best quality for materials and assuring toughness to carry every 
weight.

Delivery and Assembling
We will arrange the delivery within the shortest time possible and 
you may request our trustworthy team of experts to assemble 
the products.



Maintenance
Our� sta�� will� attend� to� the� safety� tests� of� shelvings� and�
equipment, securing the problems or replacing the damaged 
frameworks.

Powder Coating
We also provide the epoxy powder coating of the frameworks 
for the refurbishing.

Our products:

• Shelvings for light and heavy duty
• Display stands for stores
• Furniture,�closets�and�shelvings�for�o�ces�and�workshops
• Furniture and shelvings for supermarkets
• Displays�and�furniture�for�“Do�it�Yourself”�stores
• Displays and shelvings for garden stores
• Metal wire baskets, handtrucks and metal wire dividers
• Service counters, desks e tables

Our services and products are made
in partnership with SMA srl
Visit the website smaitaly.eu



Depuis plus de 45 ans C&C Arredamenti Metallici s’occupe 
de la réalisation de rayonnages métalliques personnalisés et 
spéci�quement� étudiés� pour� satisfaire� les� besoins� du� client.�
En tant qu’organisation dynamique et créative, l’entreprise 
s’est distinguée au cours des années pour la large gamme de 
produits disponibles, pour ses conceptions personnalisées et 
pour l’empressement de la réalisation. Récemment C&C a réussi 
à entrer dans le secteur de la Grande distribution, en créant des 
équipements sur mesure pour les magasins de bricolage, mais 
en continuant à servir les petites et moyennes entreprises.

Nos services :
Conception
Notre département technique étudiera pour vous les solutions 
personnalisée pour vos besoins et exigences, en garantissant 
disponibilité 24/7.

Production
L’entreprise s’occupera de la réalisation, en assurant la meilleure 
qualité des matériaux et la résistance pour soutenir chaque 
genre de produit. 

Livraison et Montage
Nous organiserons la livraison dans les plus brefs délais possibles 
et�en�mettrons�à�votre�disponibilité�notre�sta��quali�é�pour�le�
montage des produits.



Maintenance
Notre� sta�� s’occupera� des� véri�cations� de� sécurité� des�
rayonnages et équipements, en assurant la mise en sécurité ou 
le remplacement des structures endommagés

Revêtement en poudre
Nous fournissons aussi le revêtement en poudre des structures 
pour les remettre à neuf.

Nos produits :

• Rayonnages pour charges lourdes et légères
• Expositions pour magasins
• Mobilier, armoires et rayonnages pour bureaux et ateliers
• Mobilier et rayonnages pour supermarchés et la grande 

distribution
• Présentoir et mobilier pour magasins de bricolage
• Présentoir et rayonnages pour magasin de jardinage
• Paniers métalliques, diables et séparateurs métalliques
• Comptoir de service, bureaux et tables

Nos services et produits sont réalisés
en collaboration avec la SMA srl
Visitez le site smaitaly.eu





CASSEFORTI SERIE “MOLLY” 
Certificate GRADO II EN 1143-1

SAFES “MOLLY” SERIES 
Certified GRADE II EN 1143-1

Particolarmente adatte ad essere usate in gioiellerie, ricevitorie, tabaccherie, grande 
distribuzione ed ovunque sia necessario custodire oggetti di ingente valore

Suitable to be used everywhere is necessary to protect money and precious objects



Casseforti serie MOLLY
Grado II - EN 1143-1

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa più combinazione meccanica 
od elettronica, entrambe certificate (EN-1300)

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Predisposizione fissaggio a pavimento e parete (fori Ø 21)

Allestimento interno: 2 piani

Colore  standard: grigio RAL 7032 in finitura bucciata 
Colori extra come da tabella a pg. 6

Loking system operated by handle  and re-locked 
by double-bitted lock plus mechanical or elettronic 
combination (EN1300)

Locks are protected by a manganese steel plate

prepared for floor or wall fixing  (Hole Ø 21)

Interior layout: 2 shelves

standard color gray RAL 7032 in peeled finish 
Extra color visible in the table on page 6

Casseforti GRADO II  
€ 250.000,00 valore 
indicativo assicurabile



ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI 
EST.

DIMENSIONI
INT. PESO

Kg.
Weight

Kg.

PIANI 
INTERNI
Shelves

VOLUME 
INTERNO 

Lt.

COLLI
Pieces

H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

ML 80 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

80 60 55 69,5 47,5 40 239 2 132 1

ML 80/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ML 80/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display

ML 80/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display 
Multiutenza

ML 80/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ML 100 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

100 60 55 89,5 47,5 40 288 2 170 1

ML 100/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ML 100/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display

ML 100/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display 
Multiutenza

ML 100/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ML 120 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

120 60 55 109,5 47,5 40 337 2 208 1

ML 120/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ML 120/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display

ML 120/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica con display 
Multiutenza

ML 120/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ML 475 Piano per Molly 2.5 45.5 38 2

Safes MOLLY serie
Grade II - EN 1143-1

Combinazione meccanica
numerica a tre dischi 
coassiali formante un 
milione di combinazioni

Combinazione elettronica
Manager + 8 utenti
Memoria eventi
Ritardo apertura da 1 a 99 
minuti con display

Combinazione multiutenza
Time delay da 1 a 99 minuti
Time lock settimanale, 
temporaneo, immediato
Memoria eventi con display

Combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

Combinazione Elettronica

Mechanical combination 
with 3 coaxial disk 
(one million possible 
combinations)

Electronic combination 
Manager + 8 users
Event memory
Opening delay from 1 to 99
minutes with display

Multiuser combination 
Time delay from 1 to 99 minuti
Weekly time lock,
temporary or immediate
Event memory with display

Self powered electronics 
combination Mas Hamilton

Electronic combination

Combinazione 
meccanica

E E 9510 E 9520 MH



COLORI EXTRA
Possono essere scelti, tra i colori riportati 
in tabella, MONOCOLORE: tutta la cassaforte 
dello stesso colore BICOLORE: corpo della 
cassaforte e porta in colori diversi

EXTRA COLOR
Can be chosen, among the colors on the 
table, MONOCOLOR: All the safes of the 
same color BICOLOUR: Body of the safes 
and door, different colors

COLORE DI SERIE

STANDARD COLOR

RAL 7032 - Grigio Ghiaia

RAL 9010 - Bianco Panna

RAL 7035 - Grigio chiaro

RAL 6034 - Turchese Pastello

RAL 1017 - Giallo Zafferano

RAL 1015 - Avorio Chiaro

MAGGIORAZIONE PREZZI PER COLORI EXTRA

Cassaforte H80 - Monocolore H80 - Monocolor

Cassaforte H80 - Bicolore H80 - Bicolor

Cassaforte H100 - Monocolore H100 - Monocolor

Cassaforte H100 - Bicolore H100 - Bicolor

Cassaforte H120 - Monocolore H120 - Monocolor

Cassaforte H120 - Bicolore H120 - Bicolor

COLORI
Colors



ARMADI DI SICUREZZA SERIE “ACM” 
Certificati CLASSE S1 - EN 14450:2018

SECURITY CABINETS “ACM” SERIES 
Certified S1 CLASS EN 14450:2018

Armadi componibili certificati, che offrono oltre ad un’elevata sicurezza, la praticità 
dell’istallazione potendo essere forniti smontati in colli facilmente trasportabili.

 Certified modular cabinets, which offer a high safety in addition to the installation 
convenience, being able to be supplied disassembled in an easily transportable packages.



Armadi di Sicurezza componibili serie “ACM”
S1 - EN 14450:2018

Armadi di sicurezza certificati componibili ordinabii 
assemblati o smontati

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa più combinazione meccanica 
od elettronica, entrambe certificate (EN-1300)

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Predisposizione fissaggio a pavimento e parete (fori Ø 12)

Allestimento interno: standard con piani - possibilità di 
inserimento cartelliere vedi tabella a pg. 11

Colore  standard: grigio RAL 7032 in finitura bucciata 
Colori extra come da tabella a pg. 10

Modular security cabinets, they can be supplied both 
assembled or disassembled

Loking system operated by handle  and re-locked 
by double-bitted lock plus mechanical or elettronic 
combination (EN1300)

Locks are protected by a manganese steel plate

prepared for floor and back (holes Ø 12)

Interior layout: standard with shelves. Possibility to add 
security compartment steel locker shown in the table of 
page 11

standard color gray RAL 7032 in peeled finish 
Extra color visible in the table on page 10

Armadio di CLASSE S1  
€ 10.000,00 valore 
indicativo assicurabile



Security Modular Cabinets “ACM” Series 
S1 - EN 14450:2018

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. PESO
Kg.

Weight
Kg.

PIANI 
INTERNI
Shelves

VOLUME 
INTERNO 

Lt.

COLLI
Pieces
montato

smontato

H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

ACM200 Serratura a doppia mappa

200 100 50 193 95.5 41 270 4 750 1 - 7

ACM200/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ACM200/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ACM200/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display

ACM200/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display - Multiutenza

ACM200/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ACM180 Serratura a doppia mappa

180 90 50 173 85.5 41 235 3 600 1 - 7

ACM180/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ACM180/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ACM180/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display

ACM180/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display - Multiutenza

ACM180/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ACM170 Serratura a doppia mappa

170 70 50 163 65.5 41 193 3 430 1 - 7

ACM170/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ACM170/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ACM170/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display

ACM170/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display - Multiutenza

ACM170/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ACM100 Serratura a doppia mappa

100 100 50 93 95.5 41 167 2 360 1 - 7

ACM100/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ACM100/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ACM100/E9510 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display

ACM100/E9520 Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica tastiera con 
display - Multiutenza

ACM100/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

ACM955 Piano per ACM 200 - ACM 100 3.1 95.6 38.9 4

ACM855 Piano per ACM 180 3.1 85.6 38.9 3.5

ACM655 Piano per ACM 170 3.1 65.6 38.9 2.8

ACM Kit Kit chiavi per montaggio armadi ACM

Combinazione meccanica
numerica a tre dischi 
coassiali formante un 
milione di combinazioni

Combinazione elettronica
Manager + 8 utenti
Memoria eventi
Ritardo apertura da 1 a 99 
minuti con display

Combinazione multiutenza
Time delay da 1 a 99 minuti
Time lock settimanale, 
temporaneo, immediato
Memoria eventi con display

Combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

Combinazione Elettronica

Mechanical combination 
with 3 coaxial disk 
(one million possible 
combinations)

Electronic combination 
Manager + 8 users
Event memory
Opening delay from 1 to 99
minutes with display

Multiuser combination 
Time delay from 1 to 99 minuti
Weekly time lock,
temporary or immediate
Event memory with display

Self powered electronics 
combination Mas Hamilton

Electronic combination

Combinazione 
meccanica

E E 9510 E 9520 MH



MAGGIORAZIONE PREZZI PER COLORI EXTRA

Armadio di Sicurezza H200 - Monocolore H200 - Monocolor

Armadio di Sicurezza H200 - Bicolore H200 - Bicolor

Armadio di Sicurezza H180 - Monocolore H180 - Monocolor

Armadio di Sicurezza H180 - Bicolore H180 - Bicolor

Armadio di Sicurezza H170 - Monocolore H170 - Monocolor

Armadio di Sicurezza H170 - Bicolore H170 - Bicolor

Armadio di Sicurezza H100 - Monocolore H100 - Monocolor

Armadio di Sicurezza H100 - Bicolore H100 - Bicolor

COLORI
Colors

COLORI EXTRA
Possono essere scelti, tra i colori riportati in 
tabella, MONOCOLORE: tutto l’armadio dello 
stesso colore. BICOLORE: corpo dell’armadio 
e porta in colori diversi

EXTRA COLOR
Can be chosen, among the colors on the 
table, MONOCOLOR: All the security cabinet 
of the same color BICOLOUR: Body and 
door, different colors

COLORE DI SERIE

STANDARD COLOR

RAL 7032 - Grigio Ghiaia

RAL 9010 - Bianco Panna

RAL 7035 - Grigio chiaro

RAL 6034 - Turchese Pastello

RAL 1017 - Giallo Zafferano

RAL 1015 - Avorio Chiaro



BARRA PORTA CARTELLIERE

ACM 975 Barra porta cartelliere art ACM 200-ACM 100 
dimensioni 97,5x21x4 - peso Kg. 4,4

ACM 875 Barra porta cartelliere art ACM 180
 dimensioni 87,5x21x4 - peso Kg. 4,0

ACM 675 Barra porta cartelliere art ACM 170 
dimensioni 67,5x21x4 - peso Kg. 3,2

ACCESSORI PER ARMADI SERIE “ACM”
ACCESSORIES FOR SECURITY CABINETS “ACM” SERIES

Strutturma mm.2

Sportello mm.4

Chiusure:
• serratura a doppia mappa
• cilindro a profilo europeo
• combinazione elettronica 
motorizzata

BARRA PORTA CARTELLIERE
Necessaria per il fissaggio 
delle cartelliere all’interno 
dell’armadio

BARS FOR SECURITY 
COMPARTMENT STEEL LOCKERS:
Necessary for the fixing the 
security compartment steel 
lockers inside the Security 
cabinets

Body thickness 2 mm.

Door thickness 4 mm.

Locks system:
• double-bitted lock
• euro profile security cylinders
• electronic motorized 
combination

1 Vano
3 Vani
7 Vani

1 Compartment steel locker
3 Compartments steel locker
7 Compartments steel locker

• ACM/200 Max 27 Cartelliere
• ACM/180 Max 16 Cartelliere
• ACM/170 Max 16 Cartelliere
• ACM/100 Max 9 Cartelliere



COMBINATORI
COMBINERS

Combinazione meccanica
numerica a tre dischi coassiali 
formante un milione di 
combinazioni

COMBINATORE MECCANICO (3D)

COMBINAZIONE ELETTRONICA (E9520)

COMBINAZIONE ELETTRONICA (E)

Tastiera
• 10 tasti alfanumerici
• funzione di controllo tasti
• led rosso
• buzzer
• vano batteria
• tastiera fissa

Alimentazione
• batteria alcalina da 9V

Tastiera
• display 16x2 caratteri
• 10 tasti alfanumerici
• 2 tasti funzione
• funzione di controllo tasti
• led bicolore rosso/verde
• buzzer
• vano batteria

Alimentazione
• batteria alcalina da 9V

• multiutenza (2utenti)
• modalita congiunta
• antimanipolazione elettronica
• tempo di ritardo da 1 a 99 minuti
• finestra di apertura da 1 a 20 minuti
• led bicolore rosso/verde
• autoalimentazione
• penalità

* Funzioni aggiuntive disponibili su richiesta in fase 
d’ordine. (Soggette a maggiorazione di prezzo)

Serratura a 2 utenti
• manager
• utente
• tempo di ritardo da 1 a 99 minuti
• finestra di apertura da 1 a 19 minuti
• penalità

Opzioni aggiuntive
• alimentatore*

Serratura a 50 utenti
• master
• manager
• fino a 48 utenti
• gestione multiserratura
• time-lock settimanale
• periodi di apertura e chiusura
• time-lock temporaneo
• time-lock immediato
• cambio ora solare/legale automatico
• tempo di ritardo da 1 a 99 minuti
• finestra di apertura da 1 a 19 minuti
• penalità

COMBINAZIONE ELETTRONICA (MH)
AUTOALIMENTATA MAS HAMILTON

Mechanical combination with 
3 coaxial disk (one million 
possible combinations)

Electronic combination 

Multiuser combination 
Time delay from 1 to 99 minuti
Weekly time lock,
temporary or immediate
Events memory with display

Self powered electronics 
combination Mas Hamilton

Opzioni aggiuntive
• memoria eventi (fino a 5500 con data e ora)*
• allarme silenzioso o blocco remoto o override remoto*
• chiavi Dallas*
• apertura congiunta*
• 10 utenti override*
• codici dinamici*
• lettore chiavi Dallas*
• alimentatore*

COMBINAZIONE ELETTRONICA (E9510)

Tastiera
• display 16x2 caratteri
• 10 tasti alfanumerici
• 2 tasti funzione
• funzione di controllo tasti
• cambio ora solare/legale automatico
• led bicolore rosso/verde
• buzzer
• vano batteria

Alimentazione
• batteria alcalina da 9V

Serratura a 29 utenti
• manager
• fino a 28 utenti
• tempo di ritardo da 1 a 99 minuti
• finestra di apertura da 1 a 19 minuti
• penalità

Electronic combination 
Manager + 28 users
Events memory
Opening delay from 1 to 99 minutes with display

Opzioni aggiuntive
• memoria eventi (fino a 5500 con data e ora)*
• chiavi Dallas*
• apertura congiunta*
• utente override*
• allarme silenzioso o blocco remoto o override remoto*
• lettore chiavi Dallas*
• alimentatore*
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ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI

MODULAR SAFETY CABINETS

Facili da trasportare, semplici da assemblare, massima sicurezza ed affidabilità

Easy to transport, simple to assemble, with the maximum security and reliability



2

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. PESO
Kg.

Weight 
Kg.

VOLUME
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

A/160 Serratura a doppia mappa

162 70 50,5 140 55,9 42 190 0,32 3 5
AC/160 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/160E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/160MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

A/182 Serratura a doppia mappa

182 90 50,5 160 75,9 42 250 0,51 4 7
AC/182 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/182E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/182MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

A/200 Serratura a doppia mappa

202 100 50,5 180 85,9 42 297 0,65 4 7
AC/200 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/200E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/200MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

Armadi monoanta apertura a sx

ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI
MODULAR SAFETY CABINETS

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3 
pannellatura interna mm.1

Cerniere interne – apertura a 140°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento (fori base Ø 18)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness   - inside panels mm.1 
thickness

Internal hinges - opening to 140 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing (holes in the base Ø 18)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

A/160

AC/200
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ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. PESO
Kg.

Weight
Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

A/160/65 Serratura a doppia mappa

162 70 65,5 140 55,9 57 217 0,44 3 5
AC/160/65 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/160/65E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/160/65MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

A/182/65 Serratura a doppia mappa

182 90 65,5 160 75,9 57 283 0,69 4 7
AC/182/65 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/182/65E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/182/65MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

A/200/65 Serratura a doppia mappa

202 100 65,5 180 85,9 57 358 0,88 4 7
AC/200/65 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AC/200/65E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AC/200/65MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

Armadi monoanta apertura a sx

ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI PROFONDITÀ “65”
MODULAR SAFETY CABINETS - DEPTH 65 CM

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3 
pannellatura interna mm.1

Cerniere interne – apertura a 140°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento (fori base Ø 18)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness   - inside panels mm.1 
thickness

Internal hinges - opening to 140 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing (holes in the base Ø 18)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

A/160/65

AC/200/65
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ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. PESO
Kg.

Weight
Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AT/160 Serratura a doppia mappa

162 70 53 140 55,9 42 211 0,32 3 6
ATC/160 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ATC/160E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ATC/160MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

AT/182 Serratura a doppia mappa

182 90 53 160 75,9 42 281 0,51 4 7
ATC/182 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ATC/182E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ATC/182MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

AT/200 Serratura a doppia mappa

202 100 53 180 85,9 42 330 0,64 4 7
ATC/200 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

ATC/200E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

ATC/200MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton
armadi monoanta apertura a sx

ARMADI DI SICUREZZA COMPONIBILI ATERMICI
MODULAR SAFETY CABINETS HEAT-PROOF

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
pannellatura interna mm.1

Internamente alla doppia pannellatura materiale ad alto 
potere isolante

Cerniere interne – apertura a 140°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento (fori base Ø 18)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness 
inside panels mm.1 thickness

Inside the double panels high insulation material

Internal hinges - opening to 140 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing (holes in the base Ø 18)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

Ideali per la protezione da umidità e da sbalzi termici con internamente un materiale ad alto potere isolante
Ideal for protection from moisture and temperature changes

AT/160

ATC/200
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ALLESTIMENTI INTERNI
INTERNAL SET-UPS

ACCESSORI INTERNI - INTERIOR ACCESSORIES

TESORETTO

PARTICOLARI DEL SISTEMA DI CHIUSURA
LOCK SISTEM DETAILS

Versione A Versione C

Banda laterale 
ad incastro

Perno di battuta 
e di incastro

Bordo di incastro

ART. DESCRIZIONE DIMENSIONI DIMENSIONI EST. Peso Kg.
H L P

PORTAFUCILI
499 Portafucili in gomma per n° 6 fucili 49 25
654 Portafucili in gomma per n° 8 fucili 56 26
500 Piano spostabile per A/160 3,2 55,9 39 2,5
501 Piano spostabile per A/182 3,2 75,9 39 3,3
502 Piano spostabile per A/200 3,2 85,9 39 3,7
500/65 Piano spostabile per A/160/65 3,2 55,9 54 3,2
501/65 Piano spostabile per A/182/65 3,2 75,9 54 4,3
502/65 Piano spostabile per A/200/65 3,2 85,9 54 4,8

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. DIMENSIONI PORTA VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

Peso Kg.
Weight Kg.

H LH L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door dimension
H W D H W D H W

CM1/S Serratura a doppia mappa

20 31,8 33 17,8 31,4 30,1 15,3 23,5 0,01 10CM1/C Serratura a cilindro - profilo europeo

CM1/E Combinazione elettronica motorizzata

CMP/400 Piastra 40 34 2,7

TESORETTO per inserimento in armadi 
componibili con apposita piastra  
(fino a 2 tesoretti per piastra)

SAFE  to be inserted in modular safety 
cabinets with a plate
(up to 2 safes per plate)

Struttura mm.2

Sportello mm.4

Chiusure:
-serratura a doppia mappa
-cilindro a profilo europeo
-combinazione elettronica motorizzata

Body thickness 2 mm.

Door thickness 4 mm.

Locks system:
- double-bitted lock
-euro profile security cylinders
- electronic motorized combination



ARMADI DI SICUREZZA MONOBLOCCO

SAFETY CABINETS (SINGLE-UNIT)

Struttura armadi in unico blocco – spessori 2 mm e 3 mm

Cabinets in single block structure - thickness 2 mm and 3 mm
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ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AM/192 Serratura a doppia mappa

192 100 50 189 95,7 42,7 220 0,77 3 1
AM/192/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 

dischi

AM/192/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AM/192/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

P192 Piano spostabile 3,1 95,6 38,9 4

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1

SAFETY CABINET  3 MM THICKNESS  COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 3 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11

Internal set-up: 3 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

AM/192
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ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AM/160/70 Serratura a doppia mappa

160 70 50 158 66 42 163 0,43 3 1
AM/160/70/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 

dischi

AM/160/70/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AM/160/70/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

P66 Piano spostabile 3,1 66 38,9 2,5

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1

SAFETY CABINET  3 MM THICKNESS  COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 3 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 3 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

AM/160/70/3D
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ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1

SAFETY CABINET  3 MM THICKNESS  COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 2 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 2 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AM/100 Serratura a doppia mappa

102 100 50 99 95,7 42,7 136 0,40 2 1
AM/100/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 

dischi

AM/100/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AM/100/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

P192 Piano spostabile 3,1 95,6 38,9 4

AM/100
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ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1

SAFETY CABINET  3 MM THICKNESS  COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 1 piano spostabile

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 1 shelf

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AM/65 Serratura a doppia mappa

65 50 45 64 46 37 61 0,10 1 1
AM/65/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 

dischi

AM/65/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AM/65/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

P65 Piano spostabile 2,5 46 37 1,7

AM/65



12

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.2
SAFETY CABINET  2 MM THICKNESS  

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 3 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 3 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

UF/909 Serratura a doppia mappa

160 70 61 159 69,4 49,8 128 0,54 3 1UF/909/C Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 
dischi

UF/909/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

PUF909 Piano spostabile 3,1 69,4 49,8 3,6

UF/909
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Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 4 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 4 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.2
SAFETY CABINET  2 MM THICKNESS  

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AM/160/2   C/P Serratura a doppia mappa

160 60 43 159 56 35 100 0,31 4 1AM/160/2   3D/P Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 
dischi

AM/160/2   E/P Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

656 Piano spostabile 2,5 56 34 1,8

AM/160/2
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ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.2
SAFETY CABINET  2 MM THICKNESS  

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 3 piani spostabili

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 3 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

P3/150 Serratura a doppia mappa

150 50 34 149 46,7 26 77 0,18 3 1P3/150/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 
dischi

P3/150/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

PP3 Piano spostabile 2,5 46,7 25 1,6

P3/150



ARMADI DI SICUREZZA PER FUCILI

RIFLE-RACK CABINET

Per custodire in Sicurezza le tue armi

To cherish in security your weapons
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ARMADIO DI SICUREZZA PER 6 FUCILI  
SAFETY CABINET  FOR 6 RIFLES  

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno: 1 piano - rastrelliera in gomma anti 
olio per 6 fucili e 2 scatole porta oggetti sulla porta

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 1 shelf - rack for 6 guns 
2 box on the door

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D
PF/150 Serratura a doppia mappa

150 50 34 149 46,7 26 72 0,18 1PF/150/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 
3 dischi

PF/150/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

S/150 Scatola porta oggetti da applicare alla porta 9 34,5 9 8,5 34 8,5 1,2

PF/150
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ARMADIO DI SICUREZZA PER 8/13 FUCILI  
SAFETY CABINET  FOR 8/13 RIFLES  

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.2

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimnto interno: 
8F: 2 piani - 2 scatole porta oggetti - rastrelliera da 8 fucili 
13F: 2 piani - 1 scatola porta oggetti - rastrelliera per 8 
fucili + 5 sulla porta

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: 
8F: 2 shelves - 2 box on the door - rack for 8 guns 
13F: 2 shelves - 1 box on the door - rack for 8 guns + 5 on 
the door

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
 (cm)

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D
AM/160/2  C/8F Serratura a doppia mappa

160 60 43 159 57 35 100 0,3 1 1

AM/160/2  3D/8F Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 
3 dischi

AM/160/2  E/8F Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AM/160/2  C/13F Serratura a doppia mappa

AM/160/2  3D/13F Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 
3 dischi

AM/160/2  E/13F Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

Accessori Armadi Multiuso - DESCRIZIONE - Description

654 Rastrelliera in gomma per 8 fucili  dim. 57x26

655 Rastrelliera in gomma per 5 fucili con supporto in acciaio per l’applicazione porta

656 piano spostabile

AM/160/2
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(NOCE NAZIONALE) - CHIUSURA CON SERRATURA A CILINDRO EUROPEO - ILLUMINAZIONE INTERNA (2 FARETTI LED)

ART.
Code

Spessore Vetri
Thick Glasses

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.
FUCILI
Rifles

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

PIANI IN 
CRISTALLO

Tops in crystal

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D

VP70/19 18/19R 180 70 45 160 64,9 39 217 7 0,40 1 1

VP45/19 18/19R 180 45 45 160 39,9 39 170 4 0,24 1 1

VETRINA BLINDATA PER FUCILI
RIFLE-RACK CABINETS

Struttura in acciaio mm.2

Vetri blindati spessore mm.19 - antivandalismo – 
antiproiettili – antischeggia

Chiusura con cilindro a profilo europeo

Allestimento interno con 1 piano e rastrelliera in legno per 
fucili

Illuminazione interna

Colore struttura Verde RAL 6012

Structure of steel mm.2

Thickness of glass: 19 mm - anti-vandalism - and bullet-
proof/splinter-proof

Locking system with european profile cylinder

Internal set-up  with shelf and rifle rack in wood

Internal lighting

Structure color Green RAL 6012

VP70/19

VETRINETTA BLINDATA PORTAFUCILI - PARETE POSTERIORE CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO - UN PIANO E RASTRELLIERA PORTAFUCILI 
IN LEGNO 
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VETRINE BLINDATE

GLASS SECURITY CABINETS

Sobrie ed eleganti per esporre materiali in sicurezza

Simple and elegant  for exposing safety items
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VETRINE BLINDATE
GLASS SECURITY CABINETS

Struttura in acciaio mm.2

Vetri blindati spessore mm.19 - antivandalismo – 
antiproiettili – antischeggia

Chiusura con cilindro a profilo europeo

Allestimento interno con 3 piani in cristallo

Illuminazione interna

Colore struttura Alluminio satinato  
RAL 9006

Structure of steel mm.2

Thickness of glass: 19 mm - anti-vandalism - and bullet-
proof/splinter-proof

Lockong system with european profile cylinder

Internal set-up  with 3 glass shelf 

Internal lighting

Structure color satin aluminum RAL 9006

VETRINETTA BLINDATA CON VETRI SUI 4 LATI - CHIUSURA CON SERRATURA A CILINDRO EUROPEO - ILLUMINAZIONE INTERNA (2 FARETTI LED)

ART.
Code

SPESSORE VETRI
Thick Glasses

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.

PESO Kg.
Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D
V700/19

18/19R
180 70 45 160 64,9 39 245 0,40 3 1

V450/19 180 45 45 160 39,9 39 187 0,24 3 1
ACCESSORI PER VETRINETTE

ART.
Code DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PESO Kg.
Weight Kg.

H L P
Dimesions

H W D
PV/641

Piani in cristallo
1 64 37 5,9

PV/341 1 39 37 3,6

V700/19
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Struttura in acciaio mm.2

Vetri blindati spessore mm.19 - antivandalismo – 
antiproiettili – antischeggia

Chiusura con cilindro a profilo europeo

Allestimento interno con 3 piani in cristallo

Illuminazione interna

Colore struttura Alluminio satinato  
RAL 9006

Structure of steel mm.2

Thickness of glass: 19 mm - anti-vandalism - and bullet-
proof/splinter-proof

Lockong system with european profile cylinder

Internal set-up  with 3 glass shelf 

Internal lighting

Structure color satin aluminum RAL 9006

VETRINETTA BLINDATA - PARETE POSTERIORE CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO - CHIUSURA CON SERRATURA A CILINDRO EUROPEO - ILLUMINAZIONE INTERNA (2 FARETTI LED)

ART.
Code

SPESSORE VETRI
Thick Glasses

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.

PESO Kg.
Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D
V70/19

18/19R
180 70 45 160 64,9 39 223 0,40 3 1

V45/19 180 45 45 160 39,9 39 174 0,24 3 1
ACCESSORI PER VETRINETTE

ART.
Code DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PESO Kg.
Weight Kg.

H L P
Dimesions

H W D
PV/641

Piani in cristallo
1 64 37 5,9

PV/341 1 39 37 3,6

VETRINE BLINDATE
GLASS SECURITY CABNETS

V70/19



ARMADI DI SICUREZZA CON SISTEMA MODULARE

SECURITY CABINETS WITH MODULAR SYSTEM

Sistema modulare per 

CUSTODIA ARMI

PORTA CHIAVI

CARTELLIERE 

Modular system for

WEAPONS STORAGE

KEY SAFES

COMPARTMENT STEEL LOCKER
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ARMADI DI SICUREZZA CON SISTEMA MODULARE
SECURITY CABINETS WITH MODULAR SYSTEM
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Armadi di Sicurezza monoblocco

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento (fori Ø 11)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Internamente pannelli asolati (passo mm.80 oriz. 40 vert.) per alloggiamento accessori:
• PORTA ARMI
• PORTA CHIAVI
• CARTELLIERE a scomparti con vari sistemi di chiusura

Cabinets in single block structure

Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180 °

Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and eventual 
mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing (holes Ø 11)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

Internally perforated panels (step mm.80 horiz. 40 vert.)to place accessories:
• WEAPONS STORAGE
• KEY SAFES
• COMPARTMENT STEEL LOCKER with different types of locks

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.
Weight 

Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

MD/160/70 Serratura a doppia mappa

160 70 50 158 66,4 39,5 176 0,41 1
MD/160/70/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica 

a 3 dischi
MD/160/70/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

MD/160/70/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

MDP66 Piano spostabile 3,1 66,1 36,9 2,8

MD/192 Serratura a doppia mappa

192 100 50 189 96,5 39,6 240 0,77 1
MD/192/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica 

a 3 dischi
MD/192/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

MD/160/70/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

MDP192 Piano spostabile 3,1 96,2 36,9 4
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ACCESSORI ARMI 

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI
PESO
Weight

H L P
Dimesions

H W D

300
SCAFFALE A 2 DENTI

LAMIERA SPESSORE mm 1,5
shelf with 2 hooks

11,9 15,9 15,2 0,650

310
PORTA CARICATORI 

LAMIERA SPESSORE mm 1,5 
magazine pouch

8,9 7,9 15,2 0,710

320

APPOGGIO CALCIO 178 mm
LAMIERA SPESSORE mm 1,5 

ANSA RIVESTITA CON PROFILO PLASTICO ANTIGRAFFIO
rifle butt support

8,9 7,9 17,8 0,310

330

APPOGGIO CANNA 139 mm
LAMIERA SPESSORE mm 1,5 

ANSA RIVESTITA CON PROFILO PLASTICO ANTIGRAFFIO
barrel support

8,9 7,9 13,9 0,270

340

BASE CALCIO
LAMIERA SPESSORE mm 2 
fondo rivestito in gomma

basis rifle butt

12,9 7,9 28 0,950

350

PORTA PISTOLE A 6 POSTI 
CON PORTA CARICATORI

LAMIERA SPESSORE mm 2 
ANSA RIVESTITA CON PROFILO PLASTICO ANTIGRAFFIO

guns leads to 6 seats with magazine pouch

16,5 39,9 18,5 4,100

352

PORTA PISTOLA SINGOLO 
CON PORTA CARICATORE

LAMIERA SPESSORE mm 2 
ANSA RIVESTITA CON PROFILO PLASTICO ANTIGRAFFIO

guns leads single with magazine pouch

16,5 7,9 18,5 1,200

360

PIASTRINA FERMA VELCRO
SPESSORE mm 2 

stopping plate velcro
6 2,5 - 0,070

NASTRO VELCRO LUNGHEZZA A RICHIESTA 
velcro tape

30 - - -

370
BASE DI APPOGGIO
SPESSORE mm 2 

support plate
12,7 47,8 30 3,180

390

BASE CALCIO 6 FUCILI
LAMIERA SPESSORE mm 2 
fondo rivestito in gomma

basis rifle to 6

12,7 47,8 28 3,900

ACCESSORI PER CUSTODIA ARMI
ACCESSORIES FOR WEAPONS STORAGE
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Strutturma mm.2

Sportello mm.4

Chiusure:
• serratura a doppia mappa
• cilindro a profilo europeo
• combinazione elettronica motorizzata

Body thickness 2 mm.

Door thickness 4 mm.

Locks system:
• double-bitted lock
• euro profile security cylinders
• electronic motorized combination

1 Vano
3 Vani
7 Vani

1 Compartment steel locker
3 Compartments steel locker
7 Compartments steel locker

CARTELLIERA 7 VANI

CM7/S Serratura a doppia mappa

120 31,8 33 17,8 31,4 30,1 15,3 23,5 54 1CM7/C Serratura a cilindro profilo europeo

CM7/E Combinazione elettronica motorizzata

BCM Base rialzo cartelliera 20 31,8 32 5,5

CARTELLIERA 1 VANO

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. DIM. PORTA
PESO Kg.

Weight Kg.
COLLI

Pieces
H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door dim.
H W D H W D H W

CM1/S Serratura a doppia mappa

20 31,8 33 17,8 31,4 30,1 15,3 23,5 10 1CM1/C Serratura a cilindro profilo europeo

CM1/E Combinazione elettronica motorizzata

CARTELLIERA 3 VANI

CM3/S Serratura a doppia mappa

56 31,8 33 17,8 31,4 30,1 15,3 23,5 24 1CM3/C Serratura a cilindro profilo europeo

CM3/E Combinazione elettronica motorizzata

CARTELLIERE BLINDATE
SECURITY COMPARTMENT STEEL LOCKER

Da inserire in armadi modulari o assemblabili tra di loro
To be inserted in cabinets for modular system or between them
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Barre porta chiavi con 10 ganci numerate con cambio 
colore ogni 100 ganci

Bars key holder with 10 numbered hooks with color 
change every 100 hooks

BARRA PORTACHIAVI

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI
SPESSORE mm 
Thickness mm

NUMERO CHIAVI 
PER BARRA  

Number of keys 
for bar

PESO Kg. 
Weight Kg.

H L P
Dimesions

H W D
BC380 Barra Portachiavi 3,9 38 1,9 1,5 10 0,2

PORTA CHIAVI
KEY HOLDER
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Structure 3 mm thickness

Internal hinges - opening to 180°

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
eventual mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate
Handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)

Internal set-up: predisposition for housing 6 of sliding 
panels (not included)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ARMADIO DI SICUREZZA PER CHIAVI CON PANNELLI SCORREVOLI
SAFETY CABINET  FOR KEYS WITH SLIDING PANELS

Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne – apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese

Maniglia (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale 
(fori Ø 11)

Allestimento interno:  predisposizione per alloggiamento 
n.6 pannelli scorrevoli (non compresi)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

L’Armadio può contenere fino a 6 pannelli scorrevoli con 
sistema alfanumerico per una gestione ordinata delle chiavi.

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO 

MC
(CM)

COLLI
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AMCS/160/70 Serratura a doppia mappa

160 70 50 158 66 42 166 0,43 1
AMCS/160/70/3D Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica 

a 3 dischi

AMCS/160/70/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AMCS/160/70/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI
SPESSORE mm
Thickness mm

NUMERO CHIAVI PER BARRA
Number of keys for bar

PESO Kg.
Weight Kg.

H L P
Dimesions

H W D
BC380 Barra portachiavi 3,9 38 1,9 1,5 10 0,2

ART.
Code

DESCRIZIONE 
Description

PESO Kg.
Weight Kg.

AMCSP Pannello scorrevole con asole passo mm.40 per aggancio barre portachiavi 11



PORTA PISTOLE

SECURITY FOR GUNS
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CARTELLIERE PORTA PISTOLE - CASSETTO PORTA PISTOLE
SECURITY COMPARTMENT STEEL LOCKER FOR GUNS - DRAWER FOR GUN

Da inserire in armadi di sicurezza o assemblabili tra di loro
To be inserted in security cabinets or between them

Struttura mm.1

Sportelli con cerniere interne apertura a 90°

Chiusura con serratura tipo Yale

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Spessore mm.2

Serratura di sicurezza a doppia mappa

Tappettino in gomma anti olio sul fondo

Predisposti per essere accoppiati tra di loro

Struttura mm.2

Sportelli con cerniere interne apertura a 93°

Chiusura con serratura di sicurezza a doppia mappa

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 2 mm thickness

Double-bitted lock

Bottom of drawer with carpet in aerstop

Designed to be coupled between them

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 90 °

Locking system with Yale-type lock

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

Structure 2 mm thickness

Internal hinges - opening to 90 °

Locking system with by double-bitted lock

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.
Colli

Pieces
H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

CP/24570 7 25 40 5,5 19 34,5 7 1

ART.
Code

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT. DIMENSIONI 
PASSAGGIO PORTA CATENACCI

PESO Kg.
Weight Kg.

Volume
INTERNO 

MC
(CM)

Colli
Pieces

H L P H L P H L Or. Ve.

Ex. Dimesions Int. Dimesions Dimension door 
step Deadbolts

H W D H W D H W Ho. Ve.

CSP/755 22 75,5 38,5 19,5 23 35 18 19,5 1 - 15 0,01 1

CSP/755/2 22 75,5 35 19 23 31,5 16,5 17 3 - 26 0,01 1

CSP/755

CSP/755/2

CP/24570



CASSEFORTI SERIE ERIKA

“ERIKA” SAFES

Casseforti a mobile ideali per uffici, negozi, abitazioni e ovunque sia necessario custodire oggetti preziosi

Erika Safes find their ideal placement in offices, pharmacies (for medication storage), stores, and in all
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Struttura spessore mm.4

Sportello spessore mm.4 + mm.3 in zona serratura

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa più eventuale combinazione 
meccanica od elettronica (Certificate EN 1300)

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a parete e pavimento (fori Ø 18)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 4 mm thickness   

Door 4 mm thickness  + 3 mm in lock area

Locking system operated by handle and re-locked 
by double-bitted lock and -eventual mechanical or 
electronic combination (certified EN 1300)

Locks are protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor and back fixing (holes Ø 18)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

CASSEFORTI A MOBILE “ERIKA”
“ERIKA”  SAFES 

 OPTIONAL E ACCESSORI

Apertura porta a sinistra. Door opening to the left

ART.
Code

 DESCRIZIONE
Descriptions

DIMENSIONI

PESO Kg.
Weight Kg.

COLLI
Pieces

H L P

Dimesions

H W D

P600 Piani per   N/80  -  N/100  -  N125 2,5 56,2 30 1,8 1

B700 Base per rialzare le casseforti  20 58 41 18 1

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.
Weight 

Kg.

VOLUME 
INTERNO 

mc
(cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

N/80/SC Serratura a doppia mappa

80 60 43 72 56 34 109 0,13 1 1
N/80 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

N/80/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

N/80/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

N/100/SC Serratura a doppia mappa

100 60 43 91 56 34 125 0,17 2 1
N/100 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

N/100/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

N/100/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

N/125/SC Serratura a doppia mappa

125 60 43 116 56 34 150 0,22 2 1
N/125 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

N/125/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

N/125/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

N/80

N/100
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Struttura spessore mm.4 + pannellatura interna mm.2 
con internamente materiale isolante

Sportello spessore mm.4 + mm.3 in zona serratura

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa più eventuale combinazione 
meccanica od elettronica (Certificate EN 1300)

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a parete e pavimento (fori Ø 18)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 4 mm thickness  + an internal paneling in steel 
2 mm thick with an insulating material inside

Door 4 mm thickness  + 3 mm in lock area

Locking system operated by handle and re-locked 
by double-bitted lock and -eventual mechanical or 
electronic combination (certified EN 1300)

Locks are protected by a manganese steel plate-Friction 
handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor and back fixing (holes Ø 18)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

CASSEFORTI A MOBILE “ERIKA” ATERMICHE
HEAT-PROOF “ERIKA” SAFES

 OPTIONAL E ACCESSORI

Apertura porta a sinistra. Door opening to the left

ART.
Code

 DESCRIZIONE
Descriptions

DIMENSIONI EST

PESO Kg.
Weight Kg.

COLLI
Pieces

H L P

Ex. Dimesions

H W D

PT600 Piani per    AT/80  -  AT/100  2,5 53,5 29 1,6 1

B700 Base per rialzare le casseforti 20 58 41 18 1

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.
Weight 

Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
 (cm)

PIANI 
INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

AT/80/SC Serratura a doppia mappa

80 60 43 63,5 53,5 30 133 0,10 1 1
AT/80 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AT/80/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AT/80/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

AT/100/SC Serratura a doppia mappa

100 60 43 83,5 53,5 30 157 0,13 2 1
AT/100 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi

AT/100/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

AT/100/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata 
Mas Hamilton

AT/100



DISPOSITIVI ANTIRAPINA

Anti-theft safes

Possibilità di introdurre senza aprire

Chiusura con ritardatore che rende impossibile l’apertura immediata in caso di rapina

Possibility to introduce cash with anti-phishing system

looking with time delay
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CONTENITORE SALVA INCASSO
CASH CONTAINER

Cassetto per introduzione denaro con sistema di  
anti-ripescaggio

Struttura lamiera mm.3

Frontale e porta spessore mm. 5

Chiusura con serratura elettronica motorizzata con tempo 
di ritardo da 1 a 90 minuti

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Cassaforte con feritoia frontale da mm.240x12 con scivolo 
per protezione anti-ripescaggio

Struttura lamiera mm.3

Frontale e porta spessore mm.8

Chiusura con serratura a cilindro a profilo Europeo con 
duplicazione chiavi protetta

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Drawer to Introduce the cash with an anti-phishing 
system

Structure 3 mm thick

Front and door 5 mm thick

Locking with motorized electronic lock with time delay, 
from 1 to 90 minutes

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

Safe with slit  mm. 240x12 to Introduce the cash with an 
anti-phishing system

Structure 3 mm thick

Front and door 8 mm thick

Locking with European profile cylinder  lock with 
protected keys duplication

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.
Colli

Pieces
H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

CS/3134 Contenitore salvaincasso con 
apertura ritardata 18,9 31 34/31 18 30 29 16 1

ACC/3134 Alimentatore per collegamento 
combinazioe a corrente

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.
Colli

Pieces
H L P H L P

Ex. Dimesions Int. Dimesions
H W D H W D

CS/4535 Cassaforte con feriotia  
Safes with slit 35 45 35 26 44,4 30 33 1
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CASSAFORTE ANTIRAPINA 
ANTI-THEFT  SAFES

Cassetto con anti-ripescaggio per buste formato A4 
(300x210x30 mm.)

Struttura lamiera  mm.3

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura 
elettronica con tempo di ritardo da 1 a 99 minuti 
(certificata EN 1300 cl.B)

1 piano interno

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Drawer to Introduce the cash with an anti-phishing 
system (300x210x30 mm.)

Structure 3 mm thick

Locking system operated by handle and re-locked by 
electronic combination with time delay from 1 to 90 min. 
(Cert. EN 1300 cl.B)

1 shelf inside

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA 
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc 
(cm)

PIANI INTERNI
Shelves

COLLI
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D

AM/67 Combinazione Elettronica con 
tempo di ritardo 67 50 45 60 46 37 70 0,10 1 1

P65 Piano spostabile 2,5 46 37 1,7

Particolare superiore
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CASSAFORTE “ERIKA” ANTIRAPINA
ANTI-THEFT “ERIKA” SAFES

Introduzione anti-ripescaggio per banconote e plichi 
350x250x30 mm.

Struttura spessore mm.4

Sportello spessore mm.4 + mm.3 in zona serratura

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura a 
doppia mappa e combinazione elettronica con tempo di 
ritardo da 1 a 99 minuti

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Anti-phishing sheath for bills and parcels sized 
350x250x30 mm.

Structure 4 mm thickness   

Door 4 mm thickness  + 3 mm in lock area

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock and electronic combination with time 
delay from 1 to 99 min.

Color Grey RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.
VOLUME
MC (CM)

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D

AR/80 Cassaforte con introduttore 
antiripescaggio per banconote 
e plico dim.  35x25x3  Chiusura 
con serratura a doppia mappa e 

ritardatore elettronico

80 60 43 40 56 34 129 0,07 1

AR/100 100 60 43 60 56 34 145 0,11 1

Particolare superiore



CASSEFORTI “MARZIA”

 “MARZIA” SERIES SAFES

TESTATA EN 1143-1 LIVELLO 1

HEAD EN-1143-1 LEVEL 1
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CASSAFORTE “MARZIA”
“MARZIA” SAFE

Struttura con doppia parete in acciaio e internamente 
conglomerato cementizio ad alta resistenza

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura 
di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più 
combinazione meccanica od elettronica

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Predisposizione fissaggio a pavimento o con piastra a 
parete

Allestimento interno: 2 piani

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Double walls in mild steel and internally made out of 
formidably resistant concrete

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
mechanical or electronic combination

Locks are protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Prepared for floor fixing 

Interior: 2 shelves

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

PIANI 
INTERNI
Shelves

VOLUME
INTERNO
MC (CM)

Colli
Pieces

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D

850 Serratura a doppia mappa e 
combinazione meccanica a 3 dischi

100 60 55 88 48 38
365

Cassa 274
Porta 91

2 0,16 1

850/LG Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica

850/MH
Serratura a doppia mappa e 

combinazione elettronica  
autoalimentata Mas Hamilton

850/T9520 Serratura a doppia mappa  
e serratura T9520

851 Serratura a doppia mappa e 
combinazione meccanica a 3 dischi

120 60 55 108 48 38
417

Cassa 313
Porta 104

2 0,19 1

851/LG Serratura a doppia mappa e 
combinazione elettronica

851/MH
Serratura a doppia mappa e 

combinazione elettronica  
autoalimentata Mas Hamilton

851/T9520 Serratura a doppia mappa e  
serratura T9520

P850 Piani per Marzia 3,2 48 38 2,5

T9520
Serratura multiutenza  -  Time lock 

settimanale  -  time delay con tempo 
di ritardo  1  -  99 minuti



PORTE CORAZZATE E DI SICUREZZA

ARMORED AND SECURITY DOORS
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PORTA CORAZZATA PER CAMERE DI SICUREZZA
ARMORED DOOR FOR SECURITY ROOMS

Struttura doppia parete in acciaio M.S. di forte spessore + 
rinforzi

Conglomerato cementizio in tutta la superfice della porta 
(possibile da fare anche in opera)

Acciaio al manganese su tutta la superfice della porta + 
piastre a protezione serrature

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura 
di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più 
combinazione meccanica od elettronica

Dispositivo interno di anti-segregazione

Maniglia frizionata (sporgenza 50mm)

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure with double walls in mild steel + reinforcements

Internally made out of formidably resistant concrete (you 
can also do on-site)

manganese steel plate on the door surface, plus an 
additional manganese steel plate to protect the locks.

The system is operated by a friction handle and re-locked 
by double-bitted lock (certified EN 1300 class “A”) and 
mechanical or electronic combination

Internal device of anti-segregation

Friction handle (stick out 50mm)

Color gray RAL 7032 in peeled finish
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DIMENSIONI ART.   P/205

DIMENSIONI ESTRENE TELAIO: 
PASSAGGIO UTILE PORTA:
PESO SENZA CONGLOMERATO:
PESO CON CONGLOMERATO:

Larghezza cm 90 - Altezza cm 205 - Spessore cm 15
Larghezza cm 70 - Altezza cm 185
Kg. 250
Kg. 360

PORTE CORAZZATE

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

P/205 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 
dischi - con antisegregazione

P/205/LG Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica - con 
antisegregazione

P205/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton - con antisegregazione

P/205/T9520 Serratura a doppia mappa e serratura T9520

P/220 Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 
dischi - con antisegregazione

P/220/LG Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica - con 
antisegregazione

P/220/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton - con antisegregazione

P/220/T9520 Serratura a doppia mappa e serratura T9520

T9520 Serratura multiutenza  -  Time lock settimanale  -  time delay 
con tempo di ritardo  1  -  99 minuti

Apertura a SX

DIMENSIONI ART.   P/220

DIMENSIONI ESTRENE TELAIO:
PASSAGGIO UTILE PORTA:
PESO SENZA CONGLOMERATO:
PESO CON CONGLOMERATO:

Larghezza cm 100 - Altezza cm 220 - Spessore cm 15
Larghezza cm 80 - Altezza cm 200
Kg. 298
Kg. 428
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Struttura lamiera mm.3

Cerniere interne - Apertura 140°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di 
sicurezza a doppia mappa più eventuale combinazione 
meccanica od elettronica (Certificate EN 1300)

Protezione delle chiusure con acciaio al manganese 

Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)

Colore  grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure 3 mm thickness   

Internal hinges - opening to 140 °

Locking system operated by handle and re-locked 
by double-bitted lock and -eventual mechanical or 
electronic combination (certified EN 1300)

Locks protected by a manganese steel plate

Friction handle (stick out 50 mm)

Color gray RAL 7032 in peeled finish

PORTA PER PICCOLE STANZE DI SICUREZZA 
DOOR FOR SMALL SAFETY ROOMS 

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST PASSAGGIO UTILE
PESO Kg.

Weight Kg.
H L P L H

Ex. Dimesions Useful Passage
H W D W H

P/160 Serratura a doppia mappa

71,7 155,5 8 49 138,5 89

PC/160 Serratura a doppia mappa e combinazione 
meccanica a 3 dischi

PC/160/E Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica

PC/160/MH Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica 
autoalimentata Mas Hamilton

Apertura a SX



CASSEFORTI A MOBILE E DA HOTEL

FREE STANDING AND HOTEL SAFES

 

Piccole casseforti a mobiletto per uffici, abitazioni, hotel da fissare a parete o all’interno di un mobile

Small safes for office, home, hotel rooms to be fixed to the wall or inside a wardrobe
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CASSEFORTI A MOBILE “KATY”
FREE STANDING “KATY” SAFES

Frontale e porta spessore mm.10

Corpo spessore mm.5

Serratura a doppia mappa o combinazione elettronica

Protezione serrature con acciaio al manganese

Ripiano interno

Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Front and door 10 mm thick – body 5 mm.

Double-bitted safety lock or electronic combination

Lock protected by a manganese steel plate

Internal shelf

Base and back fixing holes

Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI 
PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.

PESO Kg.
Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P L H L H
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

950

Serratura a doppia mappa

28 40 35 26 39 29,5 19 29 2 1+1 35,5 0,02

951 35 47 35 33 46 29,5 26 36 3 1+1 47,5 0,04

952 43 49 35 41 48 29,5 34 38 3 2+2 56 0,05

960

Combinazione elettronica

28 40 35 26 39 29,5 19 29 2 1+1 35,5 0,02

961 35 47 35 33 46 29,5 26 36 3 1+1 47,5 0,04

962 43 49 35 41 48 29,5 34 38 3 2+2 56 0,05

Certificate
EN 14450-S1

Certificate
EN 14450-S2
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Porta spessore mm.6

Corpo spessore mm.2,5

Serratura di sicurezza a doppia mappa

oppure

Combinazione elettronica digitale con codice cliente e 
codice master più serratura meccanica di emergenza

Ripiano interno

Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale

Colore Sabbia in finitura bucciata

Door 5 mm thick, body 2.5 mm thick

Double-bitted safety lock

Or

electronic combination with customer code and master 
code + meccanical lock for emergency opening

Internal shelf

Base and back fixing holes

Color sandstone in peeled finish

CASSEFORTI DA HOTEL “BETTY”
HOTEL SAFES “BETTY”

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI 
PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.

PESO Kg.
Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P H L O V
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

975 Serratura a doppia mappa
22 35 30 21,5 34,5 24,5 19 30 2 - 13 0,01

976 Combinazione elettronica



CASSEFORTI A MURO “LILLY”

WALL SAFES “LILLY” 
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CHIAVE DOPPIA MAPPA
DOUBLE-BITTTED KEY

CHIAVE DOPPIA MAPPA E COMBINAZIONE A 3 VOLANTINI
DOUBLE-BITTTED KEY AND COMBINATION WITH 3 HANDWHEELS

Frontale e porta spessore mm.10 (901 mm.8)

Chiusura con serratura a doppia mappa protetta con 
piastra al manganese

Ripiano interno

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Frontale e porta spessore mm.10 

Chiusura con serratura a doppia mappa protetta con 
piastra al manganese

Ripiano interno

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Front and door 10 mm thick (art. 901 8 mm)

Double-bitted safety lock protected by manganese steel 
plate

Internal shelf

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

Front and door 10 mm thick 

Double-bitted safety lock  and numerical combination 
with 3 handwheels  protected by manganese steel plate

Internal shelf

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P H L O V
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

901 21 34 20 18,5 31,5 15 12 23,5 2 - 11,5 0,008

902 29 37 20 24,5 36,5 15 18,5 29 2 1+1 18 0,01

903 34 46 20 31,5 43,5 15 25 35,5 3 1+1 25 0,02

904 42 48 23 39,5 45,5 18 34 38 3 2+2 33,5 0,03

ART.
Code

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P H L O V
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

905 27 39 20 24,5 36,5 15 18,5 29 2 1+1 18 0,01

906 34 46 20 31,5 43,5 15 25 35,5 3 1+1 25 0,02

907 42 48 23 39,5 45,5 18 34 38 3 2+2 33,5 0,03

Certificate
EN 14450-S2

Certificate
EN 14450-S2
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COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION LOCK

Frontale e porta spessore mm.10 

Chiusura con combinazione meccanica a 3 dischi 
protetta con piastra al manganese

Ripiano interno

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Frontale e porta spessore mm.10 (901 mm.8)

Chiusura con combinazione elettronica digitale protetta 
con piastra al manganese

Ripiano interno

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Front and door 10 mm thick 

combination lock with 3 coaxial discs  protected by 
manganese steel plate

Internal shelf

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

Front and door 10 mm thick (art. 901 8 mm)

Digital electronic combination lock protected by 
manganese steel plate

Internal shelf

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

COMBINAZIONE A 3 DISCHI
COMBINATION LOCK WITH 3 INTERNAL COAXIAL DISCS

ART.
Code

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P H L O V
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

939 21 34 20 18,5 31,5 15 12 23,5 2 - 11,5 0,008

940 27 39 20 24,5 36,5 15 18,5 29 2 - 18 0,01

941 34 46 20 31,5 43,5 15 25,5 35,5 3 1+1 25 0,02

942 42 48 23 39,5 45,5 18 34 38 3 2+2 33,5 0,03

ART.
Code

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI PASSAGGIO PORTA CATENACCI Or.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

H L P H L P H L O V
Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step Deadbots

H W D H W D H W Ho. Ve.

930 27 39 20 24,5 36,5 15 18,5 29 2 - 18 0,01

931 34 46 20 31,5 43,5 15 25,5 35,5 3 1+1 25 0,02

Certificate
EN 14450-S2

Certificate
EN 14450-S2



ARMADI PER VIDEOREGISTRAZIONE

TVCC SAFETY CABINETS

Armadi di sicurezza per la protezione di apparati per videoregistrazione

Security cabinet for contain video- recording equipment
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ARMADIO MONOBLOCCO mm.2 
SINGLE-UNIT CABINET 2 mm

Struttura spessore mm.2

Cerniere interne apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura a 
doppia mappa (certificata EN 1300)

Persiane di aereazione nella parete posteriore

Fori passaggio aria e cavi nei piani

Allestimento interno: con 3 piani (su richiesta con 
cremagliera rack 19”-35 unità)

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure in steel sheet 2 mm thick.

Internal hinges, opening 180°

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300) 

Holes for ventilation and cable management

Internal setting: 3 shelves or rack 19” (35 units)

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DESCRIZIONE
Desciption

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT.
DIMENSIONI 
PASSAGGIO 

PORTA PESO Kg.
Weight Kg.

PIANI 
INTERNI 
Shelves

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step
H W D H W D H W

909 Serratura a doppia 
mappa 160 70 61 159 69,4 49,8 146,5 59,5 125 3 0,54 1

P909 Piani supplementari 3,1 69,4 49,8 3,6

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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Struttura spessore mm.3

Cerniere interne con apertura a 140°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura a 
doppia mappa (certificata EN 1300)

Maniglia frizionata

Persiane di aereazione nella parete posteriore

Fori passaggio aria e cavi nei piani

Allestimento interno: con 3 piani (su richiesta con 
cremagliera rack 19”-30 unità)

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure in steel sheet 3 mm thick.

Internal hinges, opening 140°

Locking system operated by handle and re-locked by 
double-bitted lock (certified EN 1300) 

Friction handle

Holes for ventilation and cable management

Internal setting: 3 shelves or rack 19” (30 units)

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ARMADIO COMPONIBILE mm.3
MODULAR CABINET mm.3

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT.
DIMENSIONI 
PASSAGGIO 

PORTA PESO Kg.
Weight Kg.

PIANI 
INTERNI 
Shelves

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step
H W D H W D H W

910 Serratura a doppia 
mappa 160 70 50,5 140 55,9 42 138 55 184 3 0,32 1

911 Serratura a doppia 
mappa 160 70 65,5 140 55,9 57 138 55 211 3 0,44 1

P910 Piani supplementari 
per 910 3,2 55,9 39 3,6

P911 Piani supplementari 
per 911 3,2 55,9 54 3,6

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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ARMADIO MONOBLOCCO CON RETRO ASPORTABILE
SINGLE-UNIT CABINET WITH REMOVABLE BACK

Retro facilmente asportabile a porta aperta 
tramite delle leve

Struttura spessore mm.2

Cerniere interne apertura a 180°

Chiusura azionata da maniglia e rifermata da 
serratura a doppia mappa (certificata EN 1300)

Persiane di aereazione nella parete posteriore

Fori passaggio aria e cavi nei piani

Allestimento interno: cremagliera rack 19”(35 
unità) anteriori e posteriori

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Back easily removable with door open , through 
the levers

Structure in steel sheet 2 mm thick.

Internal hinges, opening 180°

Locking system operated by handle and re-
locked by double-bitted lock (certified EN 1300) 

Holes for ventilation and cable management

Internal setting: rack 19” (35 units) front and rear

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT.
DIMENSIONI 
PASSAGGIO 

PORTA PESO Kg.
Weight Kg.

PIANI 
INTERNI 
Shelves

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step
H W D H W D H W

RA/16081 Serratura a doppia 
mappa 160 60 81 159 59 70 146,5 49,5 140 0 0,65 1

P/Z527 Piani supplementari in 
lamiera zincata 3 52,5 52,5 2,9

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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Struttura lamiera di acciaio mm.3

Cerniere interne apertura a 93°

Chiusura con serratura di sicurezza 

Persiane di aereazione nella parete posteriore

Fori passaggio aria e cavi nei piani

Allestimento interno art.800: cremagliera fissa rack 19” - 
25 unità

Allestimento interno art.801: 2 piani spostabili

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure in steel sheet 2 mm thick.

Internal hinges, opening  93°

Locking with security lock 

Holes for ventilation and cable management

Internal setting art.800: rack 19” - 25 units

Internal setting art.801: 2 shelves

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ARMADIO MONOBLOCCO mm.3
SINGLE-UNIT CABINET mm.3

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI 
PASSAGGIO PORTA

PESO Kg.
Weight Kg.

VOLUME 
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step
H W D H W D H W

800 Con rack 19” 115 61 60 114 57,2 54 105,5 47,5 114 0,35 1

801 A piani 115 61 60 114 57,2 54 105,5 47,5 114 0,35 1

802 Coppia Cremagliere 
fisse rack 19”

803 Piani supplementari
per 800 - 801 2,5 57,2 40 2,7

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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ARMADIO MONOBLOCCO mm.3
SINGLE-UNIT CABINET mm.3

Struttura in lamiera di acciaio spessore mm.3

Cerniere interne apertura a 93°

Chiusura con serratura di sicurezza 

Persiane di aereazione nella parete posteriore

Fori passaggio aria e cavi nei piani

Allestimento interno art.908: cremagliera fissa 
rack 19” - 13 unità

Allestimento interno art.908/SC: 2 piani spostabili

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure in steel sheet 2 mm thick.

Internal hinges, opening  93°

Locking with security lock 

Holes for ventilation and cable management

Internal setting art.908: rack 19” - 13 units

Internal setting art.908/SC: 2 shelves

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

ART.
Code

SISTEMI DI CHIUSURA
Locking System

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT. DIMENSIONI 
PASSAGGIO PORTA

PESO Kg.
Weight Kg.

PIANI 
INTERNI 
Shelves

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces H L P H L P H L

Ex. Dimesions Int. Dimesions Door Step
H W D H W D H W

908 Serratura a doppia 
mappa 61 60 54 60 56,2 48,5 51,5 46,5 73 2+c 0,16 1

908/SC Serratura a doppia 
mappa 61 60 54 60 56,2 48,5 51,5 46,5 67 2 0,16 1

B/908 Base rialzo per art. 
908 - 908/SC 80 60 54 28

P5640 Piani supplementari 2 56,2 40 2,7

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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Struttura in lamiera di acciaio spessore mm.2

Sportello apribile verso l’alto a 90° con pistone a gas

Chiusura con serratura a doppia mappa 

Predisposto per ancoraggio sotto o con apposita staffa 
a parete

Colore Grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Structure in steel sheet 2 mm thick

Door formed by front and top openable upward by 90°, 
kept in position by gas piston

Locking system with double-bitted safety lock

Color Gray RAL 7032 in peeled finish

MINIBOX PER APPARECCHIATURE D.V.R
MINIBOX FOR DVR EQUIPMENT

ART.
Code

DESCRIZIONE
Description

DIMENSIONI EST. DIMENSIONI INT.
PESO Kg.

Weight Kg.

VOLUME
INTERNO

mc
(cm)

COLLI
Pieces 

H L P H L P
Ex. Dimesions Int. Dimesions

H W D H W D

5821 Contenitore di sicurezza per apperecchiature  
“D.V.R” con persianine ed elettroventola. 21 50 64 20,6 49 56 23 0,05 1

S 5021 Staffa per ancoraggio a parete per ART. 5821 2 50 5 4,5

OPTIONAL: ritardatore di apertura
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ACCESSORI TVCC
CCTV ACCESSORIES

RITARDATORI DI APERTURA

ART. DESCRIZIONE  

919 Ritardatore meccanico “Legault” - ritardo di apertura tarabile da 4 a 60 minuti azionato da 
chiave di sicurezza MEDECO. Completo di centralina

T9510 Ritardatore elettronico -Manager + 8 Utenti-Memoria eventi - Ritardo di apertura tarabile da 
1 a 99 minuti con display. Programmazione e

TD6530  Ritardatore elettronico - ritardo di apertura tarabile da 1 a 99 minuti. Senza display. 
Programmazione e azionamento da tastiera.

82166 Ritardatore elettronico “Mauer” - ritardo di apertura tarabile da 1 a 99 minuti. Azionato da 
serratura a doppia mappa a chiave cambiabile con display.

M252VTD Combinazione multiutenza. Time delay 1-99 minuti. Time lock settimanale, temporaneo o 
immediato - Memoria eventi

T9520 Combinazione multiutenza. Time delay 1-99 minuti. Time lock settimanale, temporaneo o 
immediato - Memoria eventi

ART. DESCRIZIONE  

916 Elettroventola per circolazione forzata (senza termostato) V. 220

12031 Elettroventola per circolazione forzata (senza termostato) V. 12 c.c.

TE55 Termostato per elettroventola

2255 Alimentatore stabilizzato da 3-12V ca-cc Per ridurre velocità e rumore elettroventolada 12V 
(art 12031). Dimensioni mm. L.77 - P.120 - H.66. Alimentazione 220/230V (escluso impianto)

862 Piano scorrevole su guide telescopiche da inserire sul modulo rack da 19”

863 Piano fisso per rack da 19”

863F Fascia di chiusura per articolo 863

864 Cremagliere a rack fisse per Art. 909

865 Cremagliere a rack fisse per Art. 910 - 911

866 Fascia di chiusura per rack 19” = 1 unità

867 Fascia di chiusura per rack 19” = 2 unità

867/2 Fascia di chiusura per rack 19” = 3 unità

868 Fascia di chiusura per rack 19” = 4 unità

869 Fascia di chiusura per rack 19” = 5 unità



PARTI DI RICAMBIO

Spare parts
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PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS

ART. DESCRIZIONE  

SSL3330/VDS Combinatore a 3 dischi La Gard (senza pomolo)

0.SPL1777 Pomolo cromato ø 95 per La Gard

0.SSEL4200LGB Combinazione elettronica La Gard per armadi e casseforti ERIKA

0.SCESGZ02 Combinazione elettronica La Gard per casseforti MARZIA e P/205

0.M252VTDS Combinazione elettronica autoalimentata MAS HAMILTON

T6530 Combinazione elettronica per armadi monoblocco

SMERIKAQ860 Maniglia per armadi ERIKA P/160

SSMCWK8/95 Chiave grezza da intagliare per armadi e casseforti ERIKA

0.SSMCWK8/95 Chiave intagliata per armadi e casseforti ERIKA

SSCL1307 Chiave per combinazione armadi e casseforti ERIKA

0.SSW2648-052-0-95 Serratura 8 leve per armadi e casseforti ERIKA

SSBC001 Chiave grezza per casseforti MARZIA e P/205

0.SSBC001 Chiave intagliata per casseforti MARZIA e P/205

SSBC002 Chiave spezzata grezza per casseforti MARZIA e P/205

0.SSBC002 Chiave spezzata intagliata per casseforti MARZIA e P/205

SSBC003 Chiave grezza per: Lilly - PF/150 - AM/160 - TS/1 - 800 - 908 - 909 - AM/65

0.SSBC003 Chiave intagliata per: Lilly - PF/150 - AM/160 - TS/1 - 800 - 908 - 909 - AM/65

0.SSM71111-145 Serratura per casseforti Marzia e P1205

SMS4-64-0052-0 Maniglia per casseforti MARZIA e P/205

0.SSP1600BCC Serratura per armadi 908 - 800 - 5821

EMTAST001 Tastiera per casseforti a muro elettroniche

EMSCH001 Scheda per casseforti a muro elettroniche

SE3134 Serratura elettronica per CS/3134

ACC2134 Alimentatore a corrente per CS/3134

CS755 Serratura a cilindro per CSP/755

SDM755 Serratura doppia mappa per CSP/755/2



Realizzazioni personalizzate

Custom productions
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Realizzzioni Personalizzate
CUSTOM PRODUCTIONS

Allestimento con 
cassetti multipli

Vetrinetta blindata Vetrina Blindata Cassaforti per 
distributori di carburanti

Portapistole con blocco-sblocco centralizzato

Armadio blindato per AutoVelox
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Armadi portapistole 
con blocco per le 
singole armi.

Armadi portapistole.

Armadi porta PCe Powerbank.

Pannelli per immagazinamento armi Sistema di blocco delle singole armi. 
Fornitura NATO

Armadio portafucili 
a scomparti singoli




